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(一)遇見閱讀森林 

圖書館是乘載與傳播知識的場域，代表著一個城市

文化意象的主體空間。嘉義過去因阿里山森林資源帶動

林業的蓬勃發展，而有「木都」的美譽。 

本計畫為傳達及延續林業文化，重新縫合起嘉義市

與森林的連結，將園區打造為一片閱讀森林。讀者能夠

在每個角落感受到森林的氛圍與氣息，遊走在這片森林

裡，人們彼此相遇，也找尋自在的閱讀角落。 

(二)音樂串流的圖書館 

音樂是嘉義市鮮明的地方文化，每年舉辦的國際

管樂節，讓整個城市感染音樂氣氛，成為全民參與的

「城市節慶活動」。本計畫以「音樂之都」為發想，以

音樂串流圖書館的概念，打造新形態的圖書館。 

嘉義市圖書館總館有別與以往沉靜的圖書館，融

入音樂元素，讀者進入圖書館，不僅能沉浸於閱讀書

籍的樂趣，更能徜徉於音樂的饗宴之中。 

(三)大樹下的探索 

呼應閱讀森林的空間意象，本計畫打破制式的閱讀

與休憩空間的想像，創造多處樹下閱讀及遊憩空間。在大

樹下，我們能夠感受光影透過樹葉照映在地上，徐徐微風

吹來，空氣中帶著樹木與綠葉的香氣，成為新的閱讀形式

與空間體驗。 

  

(四)開放式的探索空間 

新時代的圖書館不只是知識傳遞空間，更是知識創造的場域。本計畫提供不同型式

的開放交流空間，並散落於圖書館的各個角落，讓人與人之間能夠隨時隨地相互對話、

討論、激盪，一起探索與創造新的知識，成就嘉義市的未來。 

(五)或坐或臥的閱讀交流環境 

本計畫打破傳統制式的圖書館空間，跳脫正襟危坐的閱讀環境，引入「圖書館或坐

或臥閱讀」的概念，透過不拘限固定的形式，創造多變、隨性、輕鬆的閱讀與交流環境，

讓圖書館就像家一樣的舒適。 
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1.群樹圍繞的圖書館建築，結合戶外教育探索體驗，打造大型都市休憩場域 

依循整體設計構想，嘉義市圖書館總館將置身於滿滿綠意的森林之中。建築量體周圍圍繞著樹群，身在其中，由如被森林擁抱般的享受。由外而內走進圖書館，更有如走進森林裡探索，並

將戶外規劃成教育探索體驗場所，讓圖書館跳脫傳體傳遞知識的型態，打造休憩且能提供五感體驗的場域。 

2.東側規劃滯洪池，延續北排水園道綠環境 

基地東側鄰接北排水園道，未來如透過環境改善，市民將能更親近都市的水與綠資源。本計畫建議於基地東側留設綠地開放空間與規劃滯洪池，延續北排水園道的水與綠環境。 

3.南側開放空間提供戶外展演、探索體驗空間，創造都市休閒活動之延續性 

嘉義市圖書館總館園區於南側地面層提供音樂展演、探索體驗空間，連接346巷都市更新的文創聚落，並串連至文化局與音樂廳，創造都市休閒活動之延續性，帶動整體文化廊帶發展。 

4.保留基地西側原麻處種子倉庫之歷史紋理 

基地內西側之原麻處舊建築為見證早年本地黃麻生產興衰史的唯一保留建物，本計畫建議保留其紋理，可再利用做為練麻文化之歷史展示、新創體驗或商業服務等空間。 

5.考量預算條件採分期開發，並保留未來園區發展可行性 

考量圖書館及多功能表演空間涉及不同經費來源，且中央補助金額尚具不確定性。本計畫建議採分期開發，第一期以以符合圖書館基本需求為原則，並保留未來圖書館增建及多功能音樂廳

新建之可行性。 

 

ЪὣҤ ּ 

₅ В ὡῘ  

 

 

 



嘉義市圖書館總館園區先期規劃暨都市計畫變更委託服務案 先期規劃成果報告書 

6-3 

(ϯ) ּ  

1.開放空間與景觀構想 

北區建築物周圍以大量的樹木與植栽綠地營造出森林中的圖書館。基地東側以綠意將

北排水園道的藍綠帶延續至基地，提供舒適的戶外活動場域及閱讀空間，創造人與自然及

書之間的交流。 

基地南區為完整的戶外開放空間，提供訪客及嘉義市民大型的戶外體驗、探索與休憩空

間。基地透過地形的變化，形塑小丘、低谷、綠地等多樣貌的自然環境，做為不同尺度、多

元活動的場域。 

體能探索區創造兒童冒險、訓練等身體探索體驗。音樂草坪提供圖書館舉辦大型活動時

活動使用。此外，基地提供不同林相之生態教育環境，包含阿里山低海拔林相、亞熱帶低海

拔森林、熱帶森林、熱帶海岸林、誘蝶/誘鳥植物園...等。 

 

2.動線規劃構想 

(1)規劃方案動線規劃 

本計畫於基地西側新設道路，銜接忠孝路346巷、博東路與維新路，避免影響周邊

社區居民道路使用習慣。地下停車出入口設置於新闢道路及維新路，以分散交通流量，

並降低對主要道路之交通影響。大客車可由新闢道路進、離場。公車站及自行車站設置

於博東路側，以提高大眾運輸使用之便利性。 

本計畫於地面層開放空間規劃設置電梯，民眾停車後可直接往戶外步行至周邊景點。

基地東西向可延忠孝路346巷，達阿里山林業園區、博物館、文化局音樂廳。往北排水

園道可達嘉義舊監獄。忠孝路346巷林務局宿舍旁4M巷道，往南達麗星飯店，可藉由

未來規劃平面穿越林鐵串連至北門車站與檜意森活村。基地南側留設 8M人行道，保留

東西向人行動線連結。圖書館及多功能表演空間主要人行出口分別於博東路設置。園區

內全區為友善步行環境，以大量樹木與植栽綠地圍繞著圖書總館外，透過步行穿梭於不

同的景觀與體驗設施，營造在森林漫步探索的氛圍。 

 

圖6-1開放空間構想 

註：圖為規劃階段之示意圖說，應依設計階段之設計方案為準。 

圖6-2動線規劃構想 

註：圖為規劃階段之示意圖說，應依設計階段之設計方案為準。 
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(2)短期依需求留設平面停車場方案 

考量現況基地南側為平面停車場，如短期周邊住戶及遊客仍有停

車需求，得於基地南側臨調查局規劃留設平面停車空間，並可由維新

路進、離場。 

然而，為保留圖書館適當之戶外開放空間，打造戶外探索體驗場

域成為嘉義市圖書館之亮點，本計畫建議平面停車場最少提供基地現

況之停車位數量為原則。 

 

 
圖6-3 短期依需求留設平面停車場 

註：圖為規劃階段之示意圖說，應依設計階段之設計方案為準。 
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3.建築配置構想 

考量圖書館總圖園區空間需求量及管理效率最大

化，本計畫規劃建築量體集中置於北區基地，南區則為

大面積的開放空間，提供多元的戶外體驗設施，同時也

提供未來開發彈性。 

沿著基地周邊，本計畫規劃留設8M人行空間，串

連周邊開放空間及觀光景點。 

建築物北側與南側，分別設有5公尺寬通廊之半戶

外活動空間，可供市民休憩、學生練舞或其他活動使用。 

圖書館總館中央利用挑空的設計手法，引入自然光

源，提高室內空間採光，並創造光影隨著時間變換的視

覺感受。建築物以中央大階梯為主要垂直動線，也是自

由彈性的交流討論空間。 

建築物南側 2F及 3F特別規劃陽台，讓讀者閱覽

之餘，能夠走出戶外交流討論，或是欣賞園區綠意景觀

與開放空間的市民活動。 

  

 

 圖6-4 整體配置圖 

註：圖為規劃階段之示意圖說，實際建築及景觀應依設計階段之設計方案為準。 
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4.建築空間機能配置構想 

本計畫建築物主要分為兩區，西側為五層樓的圖書館總館，東側為二層樓的多功能表演空間，兩區獨立設置以避免造成使用之相互干擾。 

圖書館東北區，1-2F樓為輕食咖啡廳，3-4F為書店。商業服務空間設有獨立之垂直動線，以利空間之營運管理。同時，各層皆可通往圖書館，提升市民使用圖書館商業服務的便利性。 

圖書館1F入口大廳彈性提供多功能活動與展示使用，並擺設鋼

琴開放市民彈奏，創造音樂與圖書館的交流互動。考量銀髮族使用便

利性，以老少共學共玩的趨勢，於1F規劃樂齡服務區及親子服務區。 

圖書館2F為青少年服務區及多元文化中心，促進青少年與國際

接軌，從小建立國際觀。配合108課綱精神，營造學生研究、探討、

自主學習與培養思辯能力的環境，圖書館提供預約討論小間、自造工

作坊、休閒娛樂體驗等，讓青少年透過交流、實作與遊戲過程，學習、

激發潛能。南側則為閱覽自修區，面向戶外開放空間，在閱讀之餘能

夠欣賞戶外綠意景觀。 

圖書館3F主要為影音視聽區，規劃嘉義音樂知識區，典藏嘉義

音樂資訊，結合展示空間，讓市民瞭解嘉義市音樂文化。設置專業聆

聽室，以高品質的視聽效果，提供專業音樂欣賞。個人/雙人/三人及

多人影音視聽座位，得滿足多元的視聽座位需求。 

圖書館 4F規劃青創服務區、嘉義木業知識區以及嘉義地方學/

文學區，期待青年找回地方文化認同感，回鄉創業，帶動地方創生。

在地職人知識講堂，提供青年創業家與在地職人諮詢、經驗分享與交

流。文化記憶庫展示、嘉義木業展示及特展空間等，一系列的展示區

則呈現嘉義市在地文化及市民記憶，成為創業發想的元素與養分。 

圖書館5F為一般閱覽空間及行政辦公空間，屬於較安靜的空間

機能。5F西北側角落則為300席之黑盒子劇場，可供圖書館辦理相

關講座、電影紀錄片放映、小型展演等使用。 

東側多功能表演空間舞舞台及觀眾設置於北側，舞台周邊規劃

相關技術及後場空間。並於南側提供音樂團練室、排練室等，供在地

音樂團體練習使用。 
 

圖6-5 空間分解圖 

註：圖為規劃階段之示意圖說，實際量體應依設計階段之設計方案為準。 
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5.地下停車空間規劃 

本計畫地下停車場以滿足圖書館及多功能表演空間自需性停車需求為原則。地下層規劃開挖至地下二層，

包含停車、機房及密集書庫空間。初步規劃全區將提供汽車172席，機車333席。 

為因應周邊景點停車需求，本計畫保留基地南側地下停車開發之可行性，規劃預留兩區停車之動線連通道，

並可經由西側新闢道路或維新路進、離場。供周邊景點停車空間之設置，應經由交通處評估地區整體交通及停

車系統規劃，依長期實際需求規劃停車數量、面積，並待中央經費補助或市府預算到位時進行開發計畫。 

 

 

 

圖6-6 地下停車場分期開發示意圖 

 

 
圖6-7 地下停車場分期開發-東西向剖面示意圖 

 

 
圖6-8 地下停車場分期開發-南北向剖面示意圖 
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6.室內空間模擬 

  

圖6-9 一樓大廳模擬圖 圖6-10一樓親子共讀、遊戲區、多功能活動空間模擬圖 

  

圖6-11閱覽空間模擬圖 圖6-12討論室模擬圖 

註：圖為規劃階段之示意圖說，實際空間應依設計階段之設計方案為準。
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圖6-13嘉義音樂知識區示意圖 

 

 
圖6-14嘉義木業知識區示意圖 

 

註：圖為規劃階段之示意圖說，實際空間應依設計階段之設計方案為準。 
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10.建築量體模擬 

  

圖6-15博東路側量體鳥瞰模擬圖 圖6-16北排水園道側量體鳥瞰模擬圖 

  

圖6-17 忠孝路346巷西側量體鳥瞰模擬圖 圖6-18阿里山林鐵側量體鳥瞰模擬圖 

註：圖為規劃階段之模擬示意，實際建築及景觀應依設計階段之設計方案為準。 
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圖6-19建築量體北側博東路立面示意圖 

 

 
圖6-20建築量體南側立面示意圖 

 

註：圖為規劃階段之模擬示意，實際建築及景觀應依設計階段之設計方案為準。 
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1.衍生人旅次分析 

(1)訪客 

本案基地開發總樓地板面積為 15,980M2(不含停車空間)，參考樣

本高雄市立總圖書館總樓地板面積為29,093.45M2(不含停車空間)，二

者總樓地板面積約為1:1.8。 

表6-1 本案與高雄市立總圖書館主要空間比例彙整表 

項目 本案 高雄市立總圖書館 比例 

總樓地板面積 15,980M2 29,093.45M2 1:1.8 

資料來源：本案整理。 

為預測本案未來例假日訪客進出人數，實際針對高雄市立總圖書

館進行全天人旅次進出調查。調查結果顯示，例假日圖書館全日進出

人數為 2,220人，依據上述面積比例，推估本案例假日全日進出人數

為1,220人。 

因考量圖書館訪客停留時間較長之特性，本案實際調查開發內容

相似建築物之全日分時進出比例，調查樣本為高雄市立總圖書館，參

考調查樣本全日進出分時比例，可推估例假日各時段進出人旅次，衍

生人旅次為例假日尖峰小時576人(進入477人、離開99人)。 

表6-2 本案基地例假日訪客進出人旅次分析表 

時段 進入比例 進入旅次數 離開比例 離開旅次數 停留人數 

09-10 39.1% 477  8.10% 99  378  

10-11 10.4% 127  6.30% 77  428  

11-12 3.8% 46  17.30% 211  263  

12-13 3.8% 46  22.90% 279  30  

13-14 21.9% 267  11.00% 134  163  

14-15 9.9% 121  9.00% 110  174  

15-16 7.9% 96  5.80% 71  199  

16-17 3.3% 40  19.60% 239  0  

合計 － 1,220 － 1,220 － 

資料來源：本案分析整理。 

(2)員工 

依高雄市立圖書館總館交評報告書資料，現況員工人數為60人，

預估未來增加為100人。依前述面積比例，推估本案員工人數為55人

(100÷1.8=55)。本案預計營運時間為例假日上午9時開館至下午17時

閉館，其中員工部分皆屬於離峰時段進出，與訪客尖峰進出時段不同。 
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(3)小計 

衍生人旅次為例假日尖峰小時576人(進入477人、離開99人) 。 

表6-3 本案進出人旅次彙整表 

項目 
例假日尖峰小時 

進入 離開 小計 

訪客 477 99 576 

員工 0 0 0 

合計 477 99 576 

註：1.本案分析整理。 2.單位：人。 

2.衍生車旅次分析 

(1)圖書館訪客 

依據中華民國交通部出版之「109年民眾日常使用運具狀況調查

－摘要分析」，其中嘉義市民眾通勤學旅次運具使用比例為汽車 32.9 

%及機車55.1%。乘載率係依據實際調查高雄市立總圖書館結果推估，

乘載率為汽車1.80人/車及機車1.50人/車。 

(2)員工 

依據中華民國交通部出版之「109年民眾日常使用運具狀況調查

－摘要分析」，其中嘉義市民眾通勤學旅次運具使用比例為汽車 32.9 

%及機車55.1%。乘載率採保守估計，以汽車1.00人/車及機車1.00人

/車評估。 

3.小結 

本案衍生車旅次經分析後，假日尖峰小時進入140PCU，離開29PCU。 

表6-4 基地開發衍生各運具車旅次預估表 

項目 方向 
汽車 機車 小計 

合計 
訪客 員工 訪客 員工 訪客 員工 

假日 
尖峰 

進入 87 0 53  0 140 0 140 

離開 18  0 11  0 29 0 29 

合計 105 0 64  0 169 0 169 

註：1.單位為 PCU。 2.汽車 PCE為 1.0、機車 PCE為 0.3。 

(ϯ) ּ Ӱ Ṭ Ḥцᾃ 

本案停車供給將以滿足自有需求為原則，並能因應未來發展需要，

以避免基地自需性停車造成外部交通問題。 

(1)訪客停車需求 

依據本案計算，例假日全日訪客人數最大停留人數為 428人(10-

11時)，有關訪客停車需求係依據中華民國交通部出版之「109年民眾

日常使用運具狀況調查－摘要分析」，其中嘉義市民眾通勤學旅次運
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具使用比例為汽車32.9 %及機車55.1%。乘載率係依據實際調查高雄

市立總圖書館結果推估，乘載率為汽車1.80人/車及機車1.50人/車，

可推估訪客汽車停車需求為 79席(428×32.9%÷1.80≒79)，機車停車

需求為158席(428×55.1%÷1.50≒158)。 

(2)員工停車需求 

員工人數為55人，運具使用比例為汽車32.9%、機車55.1%，乘

載率為汽車1.00人/車及機車1.00人/車估算停車需求，故員工汽車停

車需求為18席(55×32.9%÷1.00≒18)，機車停車需求為31席(55×55.1%

÷1.00≒31)。 

(3)多功能表演空間 

本案另考量有多功能表演空間衍生停車需求，多功能表演空間席

位數為 300席，預估表演者約為 60人。運具使用比例為汽車 32.9 %

及機車 55.1%，多功能表演空間訪客乘載率為汽車 1.80人/車及機車

1.50人/車；表演者乘載率為汽車1.00人/車及機車1.00人/車，可推估

汽車停車需求為75席，機車停車需求為144席。 

(4)小計 

依據前述停車需求推估結果，合計停車需求為汽車172席及機車

333席。 

表6-5 基地停車自需性停車需求檢討表 

項目 
自需性停車需求 

圖書館訪客 圖書館員工 多功能表演空間 小計(A) 

汽車 79 18 75 172 

機車 158 31 144 333 

註：1.本案分析整理。2.單位：人。 

(ϼ) ּ Ṭẏ  

基地停車供給可滿足自需性停車需求。 

表6-6 基地停車供需檢討表 

項目 
自需性停車需求 

(A) 

實設車位 

(B) 

是否滿足 

停車需求 

(A) < (B) 

汽車 172 172 是 

機車 333 333 是 
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(Ӂ)ԉ цᾃ 

1.路段服務水準分析 

經本案分析結果顯示，路段旅行速率下降幅度約0.0~0.4KPH，各路段

服務水準皆維持與開發前相同。 

表6-7 路段服務水準評估標準表 

道路 路段 
速

限 
方向 容量 

平日昏峰小時 假日尖峰小時 

交通 

量 
V/C 

旅行 

速率 

服務 

水準 

交通 

量 
V/C 

旅行 

速率 

服務 

水準 

忠孝路 

新生路－ 

博東路 

50

或

50

以

下 

往南 4,400 1,540 0.35 28.5 C 1,512 0.34 28.2 C 

往北 4,400 1,934 0.44 27.2 C 2,702 0.61 25.2 C 

博東路－ 

林森東路 

往南 3,300 2,766 0.84 24.2 D 2,900 0.88 23.8 D 

往北 3,300 1,709 0.52 24.4 D 2,532 0.77 23.1 D 

林森東路－ 

民權路 

往南 1,100 1,141 1.04 19.2 E 1,205 1.10 18.5 E 

往北 1,100 589 0.54 23.1 D 679 0.62 22.6 D 

博愛路 

一段 

文化路－ 

忠孝路 

往東 3,300 905 0.27 23.5 D 742 0.22 24.2 D 

往西 3,300 1,206 0.37 22.8 D 986 0.30 23.7 D 

博東路 
忠孝路－ 

新生路 

往東 2,200 810 0.37 26.7 C 652 0.30 27.8 C 

往西 2,200 984 0.45 25.5 C 762 0.35 26.2 C 

林森 

西路 

文化路－ 

忠孝路 

往東 3,300 960 0.29 23.5 D 949 0.29 22.2 D 

往西 3,300 1,862 0.56 18.8 E 1,823 0.55 18.2 E 

林森 

東路 

忠孝路－ 

新生路 

往東 3,300 992 0.30 23.3 D 1,017 0.31 23.2 D 

往西 3,300 755 0.23 24.8 D 767 0.23 24.7 D 

維新路 
忠孝路346巷- 

民權路 

往南 1,100 238 0.22 27.2 C 283 0.26 26.5 C 

往北 1,100 337 0.31 26.8 C 369 0.34 26.2 C 

註：1.速率單位為KPH。2.交通量單位為PCU。3.本案分析整理。 
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圖6-21 平日昏峰及假日尖峰路段服務水準示意圖 

2.號誌化路口服務水準分析 

經本案分析結果顯示，路口平均每車延滯秒數增加幅度約1.7~3.9秒，

各路口服務水準皆維持與開發前相同。 

表6-8開發後基地周邊號誌化路口服務水準評估表 

路口名稱 路口圖示 
方
向 

平日昏峰小時 假日尖峰小時 
平均延滯
(秒) 

服務水準 
平均延滯
(秒) 

服務水準 

忠孝路/ 

博東路 

 

A 80.2 

65.4 E 

63.2 

59.6 D 

B 55.3 70.5 

C 77.5 64.0 

D 55.2 41.3 

忠孝路/ 

林森東路 

 

A 28.6 

69.2 E 

28.9 

74.0 E 

B 31.5 32.7 

C 52.8 57.9 

D 92.5 98.3 

資料來源：本案分析整理。 
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3.非號誌化路口服務水準分析 

分析結果顯示，維新路衍生交通量皆以直行為主，無左轉轉向交通

量產生，不影響非號誌化路口衝突交通量增加，故幹道左轉及各支道轉

向服務水準均為A級，各方向預期延滯皆在可接受範圍內。 

 

表6-9開發後基地周邊非號誌化路口服務水準分析表 

路口名稱 路口圖示 
時
段 

流動方向 
流量
Vi 
(PCU) 

潛在
容量 

實際
容量 

共用
車道
容量 
(CSH) 

保留 
容量 

(CR=CSH-
V) 

服務 
水準 

維新路/ 

忠孝路

346巷 

 

平

日

昏

峰

小

時 

B(幹道) 左轉 47 1,800 1,800 1,800 1,746 A 

C(支道) 

左轉 104 1,800 1,767 

1,784 1,576 A 直行 0 1,800 1,767 

右轉 104 1,800 1,800 

D(幹道) 左轉 0 1,800 1,800 1,800 1,800 A 

假

日

尖

峰

咬

食 

B(幹道) 左轉 54 1,800 1,800 1,800 1,746 A 

C(支道) 

左轉 115 1,800 1,762 

1,781 1,547 A 直行 0 1,800 1,762 

右轉 119 1,800 1,800 

D(幹道) 左轉 0 1,800 1,800 1,800 1,800 A 

資料來源：本案分析整理。 

 

4.西側新闢道路交通分析 

新闢道路以V/C之方式分析通行狀況，其中交通量(V)為現況既有移

轉交通量及基地衍生交通量，容量(C)為1,100PCU。交通量為平日昏峰小

時往南為 156PCU、往北為 261PCU；假日尖峰小時往南為 178PCU、往

北為286PCU。依分析結果，新闢道路V/C介於0.14-0.26。 

 

表6-10 新闢道路通過性交通量與V/C值分析表 

項目 道路容量 
平日昏峰小時 假日尖峰小時 

交通量 V/C 交通量 V/C 

新闢道路 
往南 1,100 156 0.14 178 0.16 

往北 1,100 261 0.24 286 0.26 

註：1.本案分析整理。 

2.交通量單位為 PCU。 

 

ἔᶕ 346↑

N

B

C

D
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ӁɁ≡ ⁿ 

(Ϩ) ⁿ 

1.嘉義市圖書館園區應符合新型態圖書館設計趨勢，實現知識閱讀新風貌，

將園區打造為嘉義知識匯聚樞紐，成為文化新絲路之城市地標。 

2.建築物設計應融入嘉義市木都元素，建築物應採50%以上比例之木構造，

室內亦應考量木作設計，成為嘉義市指標性木造公有建築。 

3.建築物立面設計應融入嘉義市在地環境及文化特色。 

4.打造具備現代、科技、人性、卓越、舒適的都會公共圖書館，提升市民生

活素質，成為市民交流相遇城市客廳。 

5.原麻處應原地保留，以延續基地歷史脈絡，並做為練麻文化之歷史展示

與文創商業等空間。 

6.建築材料運用考慮綠建材、再生材料等循環經濟概念建材。 

7.園區應串聯公共設施與開放空間環境，提升周邊市民文化休閒體驗。 

8.提供多元化的圖書資訊服務資源和機會，空間應能滿足不同年齡與族群

民眾對於知識、學習與休閒之需求。 

9.建築物應考量當地自然環境與氣候條件，閱覽自修空間應具良好通風與

自然採光。 

10.建築物及園區設計應符合出流管制規範，滯洪設施得設置於建築筏基或

戶外，不得設置於南側預留興建地下停車場區位。 

(ϯ)ԉ ⁿ 

1. 汽機車出入口以配置於新闢道路及維新路等兩處為原則，以減少對主要

道路之交通影響。 

2.人行動線規劃應串連週邊文化觀光與景觀資源，如北門驛、檜意森活村、

北排水園道、嘉義舊監獄、阿里山林業村、文化中心、北香湖公園等。 

3.人行動線主要出入口以設置於博東路為原則，以強調圖書館總館建築之

地標性與自明性。 

4.地下停車空間應以滿足本案圖書館及多功能表演空間之衍生汽機車停生

需求為原則，並保留未來擴增之可行性。待未來經費到位時，依實際需

求及周邊交通影響評估，擴增地下停車空間供周邊景點停車使用。  
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5.考量鼓勵大眾運輸使用，應評估於基地地面層適當位置留設公車站及公

共自行車站。 

6.其他南側短期應提供平面停車使用，待地下停車興建完成後，一併完成

地上生態景觀公園。 

 (ϼ) ὡῘ ⁿ 

1.本案相關都市設計準則所開放空間退縮原則，應依「擬定嘉義市都市計

畫(嘉義市圖書館總舘園區興建計畫)細部計畫(土地使用分區管制要點及

都市設計準則)」為基準。 

2.開放空間應透過植栽作為圖書館建築物的遮蔭機能，提供綠意盎然的戶

外休憩空間，讓市民聚集在此、提升戶外閱讀體驗。 

3.開放空間應打造多樣化主題，提供兒童戶外生態教育、冒險、體能訓練

與探索等體驗式學習空間。 

4.開放空間應評估適當位置留設戶外展演廣場及半戶外開放空間，提供多

樣性戶外活動。戶外展演廣場設計應考量降低對圖書館使用者之干擾。 

5.應考量地面層活動，適度配置路燈、座椅及指標系統等街道傢俱。 

6.開放空間鋪面應評估儘可能以透水鋪面施作，並向道路側規劃洩水坡度。 

7.各開放空間如有突出之自然通風口、管道間、大型噴灌噴頭等突出物，

應考量使用安全性、管線維修等因素，並採綠美化等方式處理，避免面

向人行開放空間，或應有適度遮蔽，以融入整體景觀規劃。 

8.照明及機電設施 

除功能上之必要照明考量外，照明設計應配合整體建築、景觀及空

間氛圍、達到安全性與建築及景觀美質的功能。相關設施應以安全、易維

護為原則，減少日後維護管理人力與成本。此外整體照明之規劃應避免

造成夜間治安死角。 

(Ӂ) ⁿ 

1.景觀設計原則 

(1)嘉義擁有高山至平原地形，林相物種豐沛，建議景觀及植栽設計應回

應阿里山中低海拔林相、熱帶海岸林、熱帶森林、熱帶低海拔森林等

多樣化物種體驗，作為學習教育基地，打造結合植物園的圖書館。 

(2)園區得設置水生植物區，兼具景觀生態與遊憩功能，為市民提供一個

良好的親水休憩空間。景觀設計若包含其他水景，應評估後續維護管

理、安全等條件。  
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(3)景觀設計應著重整體性規劃，對戶外開放空間、人行及車行動線、戶

外活動舉辦、街道傢俱及都市空間節點，均應綜合考量後進行規劃，

以建立整體性之景觀意象。 

(4)景觀設計應考量基地東側北排水園道景觀之鋪面與植栽，以形塑地區

整體景觀意象。 

(5)基地現況既有植栽之保留，應考量其生長情況及整體景觀/植栽設計概

念之協調性。 

(6)增加景觀之豐富性，可強化視覺、聽覺、嗅覺、觸覺之景觀設計，或

透過複層的植栽規劃提供多樣且有趣之休閒空間。 

(7)喬木植栽配置應考量樹型遮蔭效果，以及相對應的座椅、活動空間之

整體使用配置關係。 

(8)除地面層外，建築物露台、陽台、屋頂應大量綠化，以提供建築室內

不同高層的綠化視覺效果，以及建築節能的功效。 

(9)公共藝術設計概念應呼應嘉義市在地環境與文化元素，展現嘉義木都

或音樂之都的特色。 

(10)街道傢俱、設施、花台等，盡可能選擇線條簡單、具現代感、材質堅

固易維修之產品，並需符合人體工學需求。 

(11)人行道、廣場及停車場鋪面圖案、顏色、材質應符合環境並符合環保

標準，能營造空間特色，並考慮無障礙空間設計及雨天行走安全性。 

(12)指標、街道傢俱等應與周遭環境、景觀、地形、植被等整合，以塑造

整體環境形象為前提，充分表達地區特色。 

(13)景觀與植栽計畫，除應符合綠建築相關規範外，需考量基熱島效應的

降溫需求，增加遮蔭效果。並考量整體性之生態規劃，透過誘鳥、誘

蝶等樹種及景觀多孔隙之規劃，建立整體多樣性生態系統。 

2.植栽設計原則 

(1)調查並編號計畫區內之現有植栽，除不適合樹種外，應盡量保留原有

植栽或就近移植，減少資源耗損。 

(2)植栽設計應注重整體性配置，同時考量平面與立面之景觀效果，塑造

計畫區獨特之景觀。 

(3)考量都市綠帶廊道、生物多樣性、基地退縮綠帶之串連，植栽應採複

層式、多樣化之配置，於連續性之開放空間、廣場配置大型喬木、灌

木、地被等植物。 

(4) 盡量使用已適應本地環境生長良好之植栽樹種，減少生態衝擊與降低

使用單位管理維護成本。 
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(5) 樹種選擇應考量地下室開挖，避免樹根影響地下室樓板。 

(6)基於功能性及景觀塑造之要求，植栽選種應考量：樹冠型態優美、深

根不易倒伏、非凸根性、生長速度、具季節變化、病蟲害少、抗污染、

抗風性強、對土壤排水條件不挑剔之種類。為確保植栽適應性，宜選

擇當地生長良好之樹種。 

(г) ≡ є ≡ ⁿ 

本案適用檢討適用對象為基本型(至四類以外的新建或既有建築物)以

九大指標初步評估。本案應取得「銀級」以上之候選綠建築證書與綠建築

標章。本案以下提出綠建築及生態工法建議： 

1.綠建築及生態工法規劃 

(1)生物多樣性指標 

A.生態綠網考量東側北排水園道、西側阿勃勒花道及阿里山林業藝術

園區、西北側北香湖公園等，建構生態綠帶的延伸。 

B.利用建物立面及屋頂、露臺進行綠化，以垂直方向作生態綠網營造。 

C.建議種植原生或誘鳥誘蟲植物，以提高生態綠化優待係數。 

D.四周道路配置綠帶退縮，以連結塊狀綠帶。 

(2)綠化量指標 

以CO2固定效果做為綠化量評估的換算標準。 

A.除必要的人工鋪面，宜大量以綠地綠化。 

B.大面積的人工鋪面，宜以植栽穴方式爭取綠化量。 

C.利用建築物進行立體綠化。 

(3)基地保水指標 

恢復大地環境儲集大量水分的功能。 

A.車道、步道、廣場鋪面宜採透水性設計，以增加水分涵養。 

B.排水管溝透水化設計。 

C.於露臺設置半戶外花圃以涵養雨水。 

D.設置屋頂花園。 

E.設置雨水回收設施，於屋頂收集雨水並將雨水過濾後流入地下室筏

基層之雨水儲槽，回收之雨水可做為沖廁、洗滌、植栽噴灌等多用

途水源。 
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(4)日常節能指標 

以建築物外殼，空調、照明系統之節能為評估依據。 

A.外殼節能應考量基地座向，以適當的開窗及遮陽，降低空調耗能。 

B.建築物儘量避免東西向大面積開窗。 

C.空調系統應依各空間使用時間分區規劃。 

D.照明採光宜多利用自然光以減少人工照明耗能。 

E.照明控制應考量日照時間，並設置分區控制以節約用電。 

F.設備應採高效能，以減少能源浪費。 

G. 照明的點滅裝置。 

(5)CO2減量指標 

以建築構造體建材控制及選用以降低對於地球環境衝擊。 

A.構體輕量化降低建材使用量，進而減少建材生產耗能與CO2排放。 

B.利用再生建材。 

(6)廢棄物減量指標 

降低廢棄物、污染提高資源再生利用。 

A.營造工程污染管控，降低廢棄物及不必要的汙染。 

B.現地土方平衡，如可考量與周圍公園合併開發，可適度以土方平衡

設計，減少不必要的棄土。 

C.工前應提送「餘土及混合物處理計畫」「交通維持計畫」及呈報主管

工務、交通單位核可後，始進行開挖工作等項目。 

D.續工程施工階段，土方如無法平衡，廠商必須於「全國土方交換平

台」登記及處理。 

(7)室內環境指標 

有效控制室內音、光、通風與室內裝修，以達最佳室內舒適度。 

A.採用隔音、隔振良好的構造系統。 

B.大廳、公共空間、各閱讀空間應設置隔音或吸音裝修材。 

C.用煙囪效應，使室內空氣自然循環。 

D.燈具照明須與使用者配置做整體考量，以避免炫光等不舒服情形。 

E.用具有綠建材標章之健康建材及塗料。 
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(8)水資源指標 

避免不當用水及浪費。 

A.面採用兩段式省水馬桶、水栓、自動化沖洗感知系統等節水設備。 

B.置雨水回收設備，作為水景及草坪、景觀植栽之噴灌使用。 

(9)污水及垃圾指標 

有效控制污水及垃圾流向，實施資源垃圾分類回收管理，並設置

垃圾貯存室(於地下室)集中處理垃圾。若有飲食經營空間設有截留器

並定期清理，同時將排水管確實接管至污水處理設施或污水下水道。 

2.智慧建築規劃 

本案應至少以取得「合格級」智慧建築指標目標進行設計，公有智慧

綠建築分為「基礎設施指標群」與「功能選項指標群」2大指標群，「基

礎設施指標群」包含綜合佈線、資訊通信、系統整合及設施管理，「功能

選項指標群」包含安全防災、健康舒適、貼心便利及節能管理。應依各該

指標內容進行評估設計。 

(с)֚ך єṼṁ  

1.防災和避難計畫 

防災避難計畫主要針對火災及人員設備安全，包括建築物的防火性

能、避難規劃與設施及消防設備計畫。規劃上應留設廣場空間，並以周圍

道路扮演高可及性的消防救災兼避難疏散動線。設備上應組成整棟大樓

的自動化神經網路系統，賦予大樓生命力，在機能上能充分發揮電腦化，

資訊傳輸立即反應、設備空間人性化及適應未來的彈性等特性，除於平

時可有效監控、事前預防之外，遇有緊急事故或發生重大災難時，更能提

早預警，有效疏導避難。 

2.防災保全化自動系統 

防災監視系統應包含： 

(1)防火、滅火控制系統 (3)防煙、排煙系統 (5)緊急電源系統 

(2)夜間感應警報系統 (4)逃生語音通報系統 (6)屋外消防栓設備 

應藉由保全自動化系統之建立達成安全警衛及自動化服務功能。防

災保全應與中央監控系統整合，整合平臺之通訊協定應標準化，應考量

系統備援及安全防護機制，並將雲端系統納入規劃。 
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(ϫ)ѓ ▀ ⁿ 

1.無障礙計畫 

(1)公共圖書館應為全體市民使用，全區全館室內外空間建議應減少高低

差介面，如需必要則須設置無障礙設施，供行動不便者使用。 

(2)室外開放空間以平面使用為原則，高低差需有無障礙坡道銜接。 

(3)服務台設計需設計方便輪椅使用之高低型式櫃台。 

(4)所有室內通路(含開架式書架)淨寬須達 120cm以上，走廊需達 150cm

以上，並符合相關法規規定。 

(5)每層獨立設置行動不便者使用廁所。 

(6)本案依建築技術規則第十章無障礙建築專章及內政部建築物無障礙設

施設計規範規定設置。 

2.通用設計 

通用設計是盡可能適合多數人的使用需求，在空間設計上採用預防

式概念，非僅為滿足特定人士需求而設計。建議未來招標需求增加通用

設計標章之規定，本案建議通過A級，並鼓勵廠商以A+級為努力目標。 

本案之通用設計將依據以下7大原則規劃，如下： 

(1)平等使用(Equitable Use) 

(2)靈活運用(Flexibility in Use) 

(3)簡單易用(Simple and Intuitive Use) 

(4)簡明訊息(Perceptible Information) 

(5)容許錯誤(Tolerance for Error) 

(6)省力操作 (Low Physical Effort) 

(7)尺度合宜 (Size and Space for Approach and Use) 

3.高齡化友善空間 

因應人口高齡化之趨勢，本案設計應考量高齡使用者友善環境，應

將高齡者之行動需求融入通用設計。 

(1)人行道及無障礙坡道淨寬度宜達 2.5公尺以上，以增加併行之舒適性

及安全性，路緣斜坡應配合無障礙通路之動線與行人穿越道對齊並平

緩順接，以確保安全及可及性。 

(2)相關告示螢幕以設置便利高齡者閱讀之老人擴視螢幕為原則。 

(3)公共空間於適當距離設置休憩空間或座椅，提供高齡者足夠休息設施。 
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(4)廁所之設置數量及相關設備應同時考量無障礙及高齡者之需求，設置

扶手及求助鈴等。 

4.兩性平權空間 

兩性平權空間應以「尊重」、「平權」和「體貼」為核心概念，應考量

女性使用特性、專屬空間、廁所和建築物室內外安全環境及系統的建置，

並應建立性別友善的環境。 

(1)女性使用特性 

動線之材質及鋪面應考量女性高跟鞋等類似物件陷入造成危險。 

(2)專屬空間 

A.應依相關法規設置育嬰室及親子廁所，但各樓層至少各設一處(停車

場、機房樓層除外)，並須有明顯之指標系統導引，營運管理空間亦

需另設置員工專用育嬰室，方便員工或民眾使用。 

B.親子廁所應於男女廁所外單獨設置，空間內需有至少一個兒童安全

座椅、尿布臺、兒童馬桶、兒童洗面盆及照顧者使用之馬桶、洗面

盆。育嬰室空間內需有換尿布臺、哺乳室、熱水供應、孩童用衛生

器具、盥洗面盆…等設施。 

C.育嬰室應設置空調、簡易盥洗面盆設備等，並注重安全性及私密性，

應提升附屬安全設備，如設置警鈴等緊急設備。 

(3)廁所 

A.除需符合建築技術規則比例設置外，大便器形式以蹲式為佳，惟各

間廁所應至少有一個坐式便器，以供孕婦、女性生理期或貧血、腳

受傷或不耐久蹲者方便使用。 

B.廁所應設計置物櫃(板)、平臺或掛鉤，廁所出入口應能保持私密性。 

C.建議設置衛生紙(棉)販賣機以供急用。 

(4)建築物室內外安全環境及系統 

A.室內外環境、空間應避免有死角空間。 

B.較偏遠或潛在危險處所(例如地下室、汽機車停車場、屋頂、樓梯端

點和其他死角等)設置保全監視系統，並裝設緊急求救鈴。 

C.加強照明並消除視覺隱蔽空間，如避免植栽或設施造成的視覺隱蔽，

地下室、樓梯間、穿廊或其他死角等，可設置感應式照明，以加強

角落的使用安全。 
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5.友善環境戶外照明設施 

(1)燈具加裝長、短型的遮光罩及有色濾光紙，以減少眩光，並降低對生

態衝擊。 

(2)選擇夜行性昆蟲較不活耀的時段開燈，並且比免長時間打光對周圍植

物生理時鐘造成影響，降低光害對生態環境的衝擊。 

(ϳ) Н ⁿ 

1.結構設計準則 

(1)建築物之結構系統需完整考量垂直載重之傳遞方式及抗風與耐震性，

使其能達到安全、舒適、美觀、節能、耐久等功能。 

(2)結構物之設計需考量各種可能之載重，包含靜載重、各類活載重、風

力、地震力、水壓力、水浮力、土壓力、溫度效應、基礎不均勻沉陷

及各種可能之施工載重，並考量各種載重組合發生之最大應力。 

(3)建築結構之模擬應儘量反映實際情形，力求幾何形狀、質量分佈、構

材斷面性質、土壤與基礎結構互制之模擬能夠正確。設計時應以3D立

體構架，進行靜力分析與動力分析。 

(4)結構物需設計能承受 100年回歸期所產生之風速，依據「建築物耐風

設計規範及解說」所規定之風壓力進行設計，但若建築物造型特殊，

無法依該規範決定所需之主要抗風系統設計風力或是外部被覆物之設

計風壓風力資料時，得以風洞試驗作為耐風設計之依據，風洞試驗相

關規定詳該規範第五章辦理。 

(5)建築物耐震設計之基本原則，需使結構體在回歸期30年之中小地震時

保持在彈性限度內，回歸期 475年之設計地震時容許產生塑性變形。

建築物設計需考慮回歸期 475年之設計地震及回歸期 2,500年之最大

考量地震，務使設計地震下韌性需求不得超過容許韌性容量，最大考

量地震時使用之韌性可達規定之韌性容量。 

(6)結構設計應考量未來圖書館增建需求，得考慮垂直或水平增建之可行

性。 

2.結構類別 

規劃全棟採鋼筋混凝土RC 構造及木構造，可兼顧經濟性及安全性，

同時符合造形美觀及建築使用需求。 
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3.結構材料 

(1)混凝土 

•水泥成份及品質應符合CNS 61卜特蘭水泥規範。 

•混凝土所使用之砂須符合CNS 3090之規定，不得使用海砂。 

•混凝土氯離子含量須符合 CNS 3090之規定，每立方公尺混凝土氯

離子含量不得超過0.3公斤。 

•混凝土第28天齡期之最小抗壓強度(fc’)規定如下： 

結構混凝土                    280 kgf/cm2 

打底混凝土                 140 kgf/cm2 

(2)鋼筋 

•鋼筋須符合CNS 560規定之熱軋鋼筋之材質，不得使用水淬鋼筋。 

•承包商於每一批鋼筋進場開始施工前，須提供鋼筋無輻射污染檢驗

證明。 

•鋼筋採竹節鋼筋，其最小降伏強度(fy)規定如下： 

#5及以下為SD280                    2,800 kgf/cm2 

#6及以上為SD420W(耐震構材)及SD420  4,200 kgf/cm2 

•銲接用鋼筋須符合SD 280W或SD 420W可銲鋼筋。 

4.設計載重 

(1) 靜載重 

•鋼筋混凝土                   2.4  tf/m3 

•屋頂防水、隔熱、粉刷           0.1  tf/m2 

•地坪、粉刷                  0.025 tf/m2 

(2)活載重 

•一層大廳                       0.5  tf/m2 

•屋頂避難平台                   0.3  tf/m2 

•辦公室、圖書閱覽室           0.3  tf/m2 

•教室                          0.25  tf/m2 

•會議室                       0.4     tf/m2 

•檔案室                                註* 

•停車場                       0.5  tf/m2 

•機房                           1.0  tf/m2 

•臺電配電室                   1.0  tf/m2 

(註*：一般檔案庫房或開架式書庫樓地板設計活載重，應不少於0.65 t/m2；設置密

集檔案架或密集式書庫時，應按實際需要計算載重，但應不少於0.95 t/m2。)  
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(ϭ) Н ⁿ 

1.一般說明 

(1) 本工程包括整體之受供電、低壓配電、照明、插座、緊急電源、接地、

避雷、電信、資訊網路、閉路監視、緊急求救按鈕、共同天線、中央

監視及控制、門禁、給排水、雨水回收、消防、緊急暨業務廣播、通

風、空調等機電工程之完整設計、供應、施工及測試。 

(2) 本工程應依技師法第12條第3項規定訂定「建築物結構與設備專業工

程技師簽證規則」，交由公共工程委員會登記合格並領有執業執照之電

機技師、空調技師、環工技師及消防設備師等負責辦理專業設計簽證。 

(3)本工程之電力、電信、給水、污排水、消防等之設計圖說，應於建照

執照後經主管機關(構)審查核可，若有修正，須配合修正完成(前述水

電送審時程，如有因建管相關法規變更、增修，需於建築開工、放樣

勘驗、基礎版勘驗時檢附前述水電審查核准圖說，廠商應配合辦理，

不得藉詞推諉)。 

(4)本工程完工後，須向各相關主管機關(構)辦理竣工查驗，並申請電力、

電信、自來水與污水之使用，依據各目的事機關管機關(構)相關規定委

由相關技師負責辦理竣工簽證。 

(5)本工程含電力、資訊、電信、自來水、污廢水、弱電等與公共管線系

統之銜接設計及管線施工。 

(6) 本工程完工後，應提供詳細竣工圖(含電腦圖檔)及操作手冊。 

(7)全部工程驗收合格後，廠商應保證所有器材及設備，自驗收合格日起，

於保固期間所有設備故障，應由廠商無償修復。 

(8) 本工程於正式供水、供電後，至正式驗收完成或至使用單位進駐前，

所需之水費、電費均由廠商負擔，且包含於本工程契約價款內。 

2.電氣工程 

(1)供電方式及設戶原則 

A.設計單位仍應視實際使用情形斟酌，是否自設高壓變電站、及獨立

申請高壓用電戶，並評估供電電壓。 

B.經自備受變電設備降壓後，供應所屬區域所有用電，各單元(公共設

施販賣區)應自設低壓分表作為計費或能源成本分析之依據，供電電

壓為3∮4W 380/220V。 
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C.電氣設備各項供電電壓如下： 

a.3∮4W 380/220V ─ 供給給排水、設備動力、空調及一般動力等； 

1∮220V提供單相設備，動力及照明電源。 

b.3∮4W 190/110V ─ 供給單相110V插座電源。 

(2)變電設備及配電系統 

A.所有變電設備，包括變壓器、高壓斷路器...等，均採無油式；同時為

增加用電可靠性及緊急事故之應變能力，二次側以TIE-ACB連接，

二組變壓器可互為備份支援。 

B.高壓系統設置自動復閉裝置(79 RELAY)，並依操作需求設定時間差

及順序。 

C.低壓斷路器1000A(含)以上採用ACB，800A以下採NFB、ELCB為

原則。 

D.自動電源切換開關(ATS)均採用4極。 

E.低壓分電箱須預留該箱現有極數之 20%為備用空間，且至少須有 6

極之空位(含銅排)。 

F.設置電力需量監視或控制裝置，以免因超約受罰。 

G.所有電源之供應負載分配應力求平衡。 

H.高壓變壓器二次側均裝設電力電容器+自動功率因數調整器(APFR)，

將功率因數改善至95%以上。 

I.自備配電室至各樓層電氣室之配電幹線(3∮4W 380/220V)，採電纜架

配置XLPE電纜線或銅匯流排。 

(3)照明及插座系統 

A. 照度根據中華民國國家標準CNS 12112 Z1044及照明之要件設計 

場所 照度(LUX) 場所 照度(LUX) 

服務台 750～1000 浴廁 200 

閱讀區、辦公室 500～750 電梯間/通道 200 

資訊機房 750 停車場 50～200 

會議室 500～750 機房 200 

值日室 300～500   

B.採用高頻電子式安定器日光燈具及節能燈具，提供高品質及高效率

之照明，日光燈燈管採用環保燈管或T5日光燈燈管。 

C.插座型式採用接地型，並以接地線與系統連接，蓋板採用不銹鋼。 
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(4)緊急電源系統 

A.須設置柴油引擎緊急發電機，其設備進排氣須符合規定。 

B.緊急電源容量應滿足消防、緊急電源、緊急照明、緊急廣播等電力

需求。 

C.需設置UPS不斷電系統供資訊設備使用。 

D.發電機室設置噪音改善設施(含消音箱、隔音門、避震器…等)，另依

據環保署頒佈之「電力設施空氣污染排放標準」規定，發電機排煙

管設置黑煙淨化器。發電機應採用低噪音型，噪音量符合環保署最

新標準規定。 

3.弱電工程 

(1)電信網路系統 

A.依「建築物屋內外電信設備工程技術規範」設計本工程之局線總配

線箱，配線箱，配管線...等，並在適當場所設置公共電話機配管線。 

B.各層各區設主配線箱，經線架至電話出口定點，方便使用。 

C.各層預留電信、電腦整合配線界面機櫃設備空間並緊臨各層弱電室，

以利管線進出。 

D.各層各區依需要設置電話出口，並在適當位置預留公共電話出口。 

E.預留足夠機房及垂直管道(線槽或線架)，提供日後增設使用。 

(2)電視天線系統 

A.本系統以基本需求為主，設於屋頂，整合國內所有無線數位電視台

(DTV)。 

B.電視天線系統並預留隨選視訊系統輸入，可作為電化教學之用。 

C.警衛室、辦公室等處所設電視天線插座或預留出口。 

(3)廣播系統 

A.依消防法規設緊急廣播系統，除可分區、分層或全部可選擇之廣播

外並連結火警系統可自動作邏輯式語音廣播。 

B.本系統於平時兼用於背景音樂廣播及業務廣播，亦可單獨設置廣播

主機。 

C.設於室外處之播音設備具有防水、防雨功能。 
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(4)中央監控系統 

A.電力系統之監視、控制，配合負載狀況適時提供有效資訊予管理人

員；另各層之用電量、計費亦併入本系統。 

B.給、排水及消防泵浦、水箱水位、污、廢水池等重要機具亦加以監

視，當不正常情況發出警報，並由列表機予以記錄。 

C.公共區域照明均納入二線式燈光照明系統，集中管理，以節省人力

及節約能源。 

(5)停車管理系統 

建立停車場管理系統、標誌工程及其它附屬設施，設置完整之指

示標誌，令駕駛人清楚瞭解行車動線及行人進出停車場之動線。設備

硬體須包含： 

A.感應線圈。 B.車輛偵測器。 C.柵欄機。 

D.電腦連線信號控制器不斷電系統(UPS)、入口滿車燈、出車警示

燈等整體性考量。 

(6)監視系統 

在各樓層梯間、重要出入口及停車場等區域，依空間特性裝設固

定式或全功能彩色攝影機，配合數位錄影機(DVR)及監視螢幕，監視

並記錄其狀況，提供安全人員或警衛(監控室)即時反應之參考及存查。 

(7)保全門禁系統 

建置門禁管制系統進行人員進出管制(含停車場進出)，以確保所

有人員的權利、義務。並依照人員進出位置進行動線管制，並依據可

能需求保留彈性發展的空間。各機房、辦公室、資訊室、會議室皆應

設置門禁管制。 

A.停車場主要出入口，有安全死角之慮處應設緊急壓扣按鈕(附標示牌)

及隱藏式對講設備，連接至管理員室。 

B.利用晶片卡進行分級管制措施，必要時應依需求採分層、分區管制。 

C.建置安全門禁系統伺服主機與資料儲存伺服主機，進行系統負載平

衡與容錯機制。 

D.建置安全門禁工作站於管理員室或警衛室。 

(8)網路控制平台 

整合各控制系統為同一平台，透過內部網路(Web Base)傳輸，達

到遠端監控資源共享及簡化行政作業程序之目的。包括： 
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A.中央監控系統 C.停車管理系統 

B.門禁及監視系統 D.二線式照明控制 

(9)網路管線 

配合弱電(電信)系統規劃垂直管道，各層資訊機房、電腦機房等。 

(10)避雷針系統及接地 

A.裝設放電式避雷針並加設雷擊計數器，保護半徑視設計案而定，以

確保避雷效果及本大樓之美觀。 

B.避雷針設置需通過內政部營建署審核認可。 

C.分類及接地電阻需求(可採各系統獨立或共同接地) 

a.避雷針接地R<10Ω e.弱電系統接地R<10Ω 

b.電力系統及避雷器接地R<10Ω f.電腦、資訊機房接地R<5Ω 

c.台電配電室接地R<10Ω g.特殊接地 依需求 

d.電信室接地R<10Ω  

4.給排水系統 

(1)基地高程及排水系統設計應考量周邊環境，如北排水水環境改善計畫，

避免強降雨造成淹水問題。 

(2)給水水源 

水源接至自來水公司幹管供給，經由地面總錶再接至地下室蓄水

池及消防用蓄水池。各單元應自設水表作為計費或能源成本分析依據。 

(3)給水方式 

以揚水泵浦二台將蓄水池之水打到屋頂水塔，利用重力向下送到

各用水場所，另水壓不足輔以加壓馬達供應各層生活用水。 

(4)用水設備 

A.考量能源節約，所有衛生器具皆採用符合省水標章之產品，洗手盆

採用自動感應式水龍頭，小便斗採電動沖水閥，均應銜接緊急用電。 

B. 配管應採不鏽鋼管以延長使用壽命，並保證水質符合標準，進水管

亦採用不銹鋼（SUS 304）包覆PE 發泡保溫管。 

(5)蓄水池 

A.建議地下室蓄水池均隔成2座(採雙水箱系統)，以利蓄水池清洗時，

仍可繼續供水。 

B.蓄水池容量視設計案而定，以不超過兩日設計用水量為原則。 
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(6)飲用水 

於各適當地點設置冰、溫、熱飲水機，提供飲用水，採屋頂水箱

獨立供水系統。 

(7)雨水回收再利用 

配合綠建築檢討設置回收屋頂雨水做為地面景觀噴灌、衛生雜用

水(非人體接觸如馬桶、小便斗設備)及非飲用水使用。 

(8)污廢水系統 

A.本基地是否有衛生下水道排放陰井，本案生活污廢水可否接至採樣

陰井排放，設計案應查明。 

B.採用生活廢水(洗面盆、浴缸、地板落水頭等)、生活污水(馬桶、小

便斗)分開獨立管路系統，所有生活污廢水系統依法規辦理。 

C.附屬餐飲空間之水盆及容器落水應裝設油脂截留器，並應依「建築

物給水排水設備設計技術規範」估算相關截留油脂及沉積殘留物量，

設置適當之油脂截留器。 

D.附屬餐飲空間之廚房應設置適當之油煙處理設備，並應符合「餐飲

業空氣污染防制設施管理辦法」之關規定。 

E. 雨水排水獨立配管，直接排放至雨水貯存槽回收再利用，另以電磁

閥控制雨水水持滿水位即直接排至公共排水溝放流。 

F.屋頂排水系統排放應以嘉義最大可能降雨量設計。 

G.冷氣排水獨立配管，直接排至戶外水溝。 

H.污水系統應考量配合周邊公共污水下水道，以利納排接管。 

5.消防系統 

按「各類場所消防安全設備設置標準」設置消防、火警、廣播、泡沫

等設備。消防設備檢討相關法規如下： 

類型 設置標準 類型 設置標準 

滅火器 第14條 緊急廣播 第22條 

室內消防栓 第15條 標示設備 第23條 

泡沫滅火設備 第18條 避難設備 第25條 

火警自動警報設備 第19條 排煙設備 第28條 

手動報警設備 第20條   
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6.空調系統計劃 

(1)系統設計與系統節能 

系統設計需考慮系統節能技術之應用，必須符合且優於綠建築系

統節能之要求，並且在降低維護保養人力及費用、簡化系統操控程序、

減少水資源消耗等綜合考量下，設備之選擇及系統之組成與功能之規

劃，應滿足下列各項需求，達到減少運轉電費支出及節能減碳之效益。 

A.低耗電量、高效率機種之空調設備優先選用。 

B.主機不超量設計，主機性能係數COP符合經濟部能委會之標準 

C.主機應具有自動變頻及運轉台數調變之特性，運轉電力之消耗需能

因應冷房負荷之變化，作線性之調整，以發揮其最大之運轉效益，

節省運轉電費支出。 

D.主機群具有程式自動控制或邏輯策略自動控制，可隨實際負荷需求

變化運轉台數之功能。 

E.系統規劃至少應能滿足各使用單位，甚至各樓層獨立啟停之彈性，

在適當之條件下，個別獨立區域之 VRV變頻式中央空調系統應優

先選用。 

F.冰水系統採用運轉台數控制及變頻無段變轉速，改變冰水供應流量

之可變冰水流量(VWV) 控制，節省水泵運轉電費支出。 

G.冷卻水塔之運轉，以出水溫控制其風扇之啟停以減少持續運轉，馬

達以變極或變頻變轉速，減少持續運轉之能源消耗。 

H.空調箱系統外氣之引進應有二氧化碳監測機制，外氣量隨室內人員

數變化及二氧化碳濃度標準值設定，系統由自動感測自動執行外氣

與回風比例，以減少處理外氣熱源之消耗。 

I.室內空調送風設備應具備變風量及精確溫度感測設定運轉特性，藉

以改變送風設備、主機及相關系統機組設備之電力消耗，達到節能。 

J.空調箱系統除了基本需求外氣量引進外，春秋兩季等外氣焓值較低

之時節，可考慮全外氣式通風系統架構，節省主機及其附屬設備之

運轉費用支出。 

K.進排氣原則裝置全熱交換器，熱回收室內一般廢排氣之餘能，減少

預冷外氣之負荷消耗。 
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(2)空調系統及設備 

本案空調主機系統依使用單位及使用時段劃分，至少包含： 

A.公共空間空調系統 D.圖書館區空調系統 

B.24小時恆溫恆濕空調系統 E.辦公區空調系統 

C.獨立空調空調系統 F.委外營業空調系統 

(3)獨立空調系統 

本系統需能滿足每一區室各自啟停之彈性，任何系統設備之維護

保養及故障檢修均不影響其他系統之正常運作。 

在綜合能源需求、電費支出、系統維護保養費用及機電人員編製

等因素考量下，VRV中央空調系統應作為優先選用及進行規劃之系統。 

(4)二十四小時恆溫恆濕空調主機系統 

針對電腦機房及檔案室等恆溫恆濕之需求，在符合綠建築要求之

條件下，每一空間應設置具有備援架構之水冷式、氣冷式或冰水式恆

溫恆濕專用之箱型空調機組系統，且各項設備含控制電源均需接用緊

急發電機電源。 

(5)中央空調系統 

本系統以供應一般時段之圖書館及行政辦公等相關空間為主，系

統之劃分應依使用單位之不同，分別設置各自獨立之空調系統。 

空調箱系統均依恆溫或恆溫恆濕系統之使用，設置溫濕度控制設

備，有效控制系統之溫濕度及壓力之平衡及節能效果。公共區域及圖

書館區空調箱，應設置空氣品質處理設備，空氣品質處理設備需符合

環保署公告之「室內空氣品質標準」規定。 

(6)VRV變頻中央空調主機系統 

室外機組裝置台數及容量應依據樓層、空間使用時段之不同及負

荷計算檢討分析作為選定之依據，以提昇系統運轉效益及滿足使用者

付費和費用分攤公平合理性之需求。 

室內機組選用之型式需配合裝修選用，具有天花板的區域，採用

吊掛隱蔽式或吊掛嵌入式，無天花板的區域則選用吊掛露出或壁掛式。 

每一機組具有無段容量控制及送風、冷房、暖房等運轉模式選擇

之功能，冷媒流量可依室內負荷變化全自動調節，使室內溫度趨近於

設定溫度。 
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(7)空調風管系統 

空調送風側風管應配合其他管路，避免交叉及重疊設置，風口之

設置應以空氣之均勻分佈及避免人體之直接接觸氣流為原則，所有出

口及支幹管應設置風量調節風門，通過防火區劃者應設置防火風門，

風管管路並應設置測試孔及檢修口，作為各系統之風量平衡及校正用。 

(8)噪音控制與設備之防震 

空調動力設備均依設備動力、震源、噪音源，分別計算分析室內

空間及對室外周圍環境之噪音值，所有室內空間之空調總噪音值應符

合室內設計條件噪音基準以下，並依環保署噪音管制規定設置避震設

備、消音箱、消音百葉等設備，有效控管震動及噪音。(室外機器設備

之防震設施，須採用不銹鋼製品。) 

(9)設備消音 

對於各項大型設備，如空調箱、預冷空調箱、回風車、室內通風

之送排風車等噪音源，其連接之風管系統，出機房前，必要時加設消

音器，控制噪音源設備到最近之風口下方之噪音殘值。 

(10)設備與管路震動控制 

所有裝設於室內外之各項震動設備，不論是落地或吊掛按裝，均

設有彈簧式或氣墊式之避震器，以阻絕設備運轉之震動，直接傳至建

築樓版及結構。 

管路經過震動及噪音要求標準較高之場所，管吊支架則採用防震吊架。 

(11)機房之隔音及吸音處理 

空調相關設備機房、進/排風機房及發電機室，均考慮於其內部牆

面施以吸音材，以吸收設備運轉噪音，並隔絕噪音之傳遞，必要機房

之地板面、冷卻水塔機座需設置避震設備，以減少震動所產生之噪音

傳至下一層樓。 

 


